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Condizioni di esercizio
Work conditions
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Filettatura: gas cilindrica UNI EN IS0 228/1
Thread: BSP parallel UNI EN 1SO 228/1
14
CODICE / CODE  DENOMINAZIONE DENOMINATION MATERIALE MATERIAL
1 | SOIN716 (DN)001 | MANICOTTO SLEEVE OTTONE UNI EN 12165 UNI EN 12165 BRASS
2 | GTEF 716 (DN) 002 | GUARNIZIONE GASKET PTFE. PTFE.
3 | SOIN 716 (DN) 003 | SFERA BALL OTTONE UNI EN 12165 UNI EN 12165 BRASS
4 | GTEF 716 (DN) 004 | ANELLO RING PTEE. PTFE.
5 | TOIN 716 (DN) 005 | PERNO PIN OTTONE UNI EN 12164 UNI EN 12164 BRASS
6 | GTEF 716 (DN) 006 | GUARNIZIONE GASKET PT.EE. PTEE.
7 | TOIN 716 (DN) 007 | PREMISTOPPA NUT OTTONE UNI EN 12164 UNI EN 1264 BRASS
8 | SOIN 716 (DN) 008 | MANIGLIA HANDLE ALLUMINIO ALUMINIUM
9 | VTAC 716 (DN) 009 | VITE SCREW ACCIAIO ZINCATO ZINC PLATED STEEL
10| SOIN 716 (DN) 010 | CORPO BODY OTTONE UNI EN 12165 UNI EN 12165 BRASS
11| ..OR716 (DN) 011 | ANELLO OR 0 RING GOMMA NBR 75 NBR 75 RUBBER
12| GTEF 716 (DN) 012 | ROMPIGETTO JET BREAKER PT.EE. PTEE.
13| SOIN 716 (DN) 013 | PORTAGOMMA PIPE OTTONE UNI EN 12165 UNI EN 12165 BRASS
14| SOIN 716 (DN) 014 | GHIERA SCREWED RING OTTONE UNI EN 12165 UNIEN 12165 BRASS
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